
DOPORUČENÉ ZATÍŽENÍ LAMINÁTORU - STŘEDNÍ 

LAMINUJE DO 1 MIN PO ZAPNUTÍ. Vyspělý kancelářský laminátor s 
vysokou úrovní laminace do formátu A3.

Vybaven jedinečnými a patentovanými prvky, které z laminace dělají 
radost. Intuitivní ovládání pomocí LED dotykového ovládacího panelu
JIŽ ŽÁDNÉ UŽIVATELSKÉ NASTAVOVÁNÍ PARAMETRŮ. 

Provozní HODNOTY stroje jsou NASTAVENY AUTOMATICKY po vložení  
laminovaného dokumentu do stroje.
Optimální vyhlazení laminovací fólie je dosaženo souběhem 4 laminova-
cích válců. Možnost přepnutí do režimu pro laminaci za studena.
Vybaven zpětným chodem. 

AutoSense - jedinečný systém automaticky detekuje tloušťku laminovací 
fólie a náležitě přizpůsobuje stroj k optimálním provozním hodnotám

InstaHeat - zrychlený výhřev stroje na pracovní teplotu

100% JAM FREE - vnitřní konstrukce stroje zabraňuje uvíznutí 
laminovaného dokumentu

HeatGuard - ochranný prvek snižující povrchovou teplotu laminátoru

Sleep mode - po 30 minutách nečinnosti stroj přepne do standby 
režimu

NEPTUNE3 A3

NOVINKA

V přiložených technických datech je změna vyhrazena, zpracováno 03/2014.

NEPTUNE3 A3  4 320 mm

        Tloušťka lam. fólie        

vvvvvv80 - 175 mic   

Max. rychlost laminace      Rozměry (š x h x v)      Hmotnost

 60 cm/min                  51 x 17 x 11 cm          6,3 kg

Model Počet válců       Vstupní šířka


